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“市区的人行道铺设年限较

长，经过排查，很多地方都出现

了破损现象，我们现在正在逐步

修复。”市市政工程管理处相关

负责人说，今年以来，全市已修

复人行道约 8.5 万平方米，涉及万

松路、塘河北路等道路人行道。

市区人行道早先铺设时大多

采用彩砖，如今新铺设的人行道

大多采用透水砖。据介绍，我市

雨水天气较多，透水砖具有良好

的透水、透气性能，可使雨水迅

速渗入地下。下雨天行走，市民

不必担心会随时踩到“地雷”。

一般来说，人行道不会轻易

受损，但停车不规范、长时间停

车、随意占道摆摊等会加速人行

道的破损，减少人行道的使用寿

命。“除了职能部门加强管理外，

市民也要增强文明意识，车辆不

要在人行道上通行或停到人行道

上。”该负责人说。
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雨天走在人行道上时不时踩“地雷”？这种情况越来越少啦

彩砖换成透水砖，市区多条人行道翻修
■记者 黄君君 通讯员 卢选 经常步行的市民大概都有过这样的经历——下雨天走在人行道上，不小心踩在松动的

地砖上，“扑哧”，污水就溅上了裤脚或鞋面，被不少人称之踩到“地雷”。而这些会“爆炸”的
“地雷”也在一定程度上拉低了城市的印象分。

为助力我市争创全国文明（卫生）城市，同时为市民创造良好的出行环境，近期，市市政
工程管理处对市区的多条人行道进行了翻修，将原本老旧的彩砖面层改成透水砖面层，大
大改善了人行道面貌。

日前，记者来到塘河北路，北侧

人行道正在翻修。靠近安阳路路口

的人行道上，原先的彩砖已经被刨

掉，露出了地面基层，路边堆放着即

将铺设的透水砖。沿人行道向西走

不远，两名工人正蹲在地上，小心地

铺设一块块透水砖。从已经铺设好

的小幅路面上可以看到，用透水砖铺

设的人行道非常整齐，用彩色砖块铺

设的盲道笔直而显眼。

据了解，塘河北路人行道翻修路

段为塘河北路 1 号桥至安阳路北侧

人行道，长 900 米，宽约 6 米。“该人

行道交付使用年限较长，零星维修已

不能满足使用要求，为了市民出行便

利、支持‘双创’，我们决定对该段北

侧人行道及相邻的安民路、安宁路人

行道全部进行翻修。”市市政工程管

理处相关负责人介绍，该工程于 12

月初进场施工，预计工期20天。

施工路段：塘河北路、安民路、安宁路人行道
预计 12 月下旬完工

施工路段：周松路人行道
目前相关工程正在收尾

周松路靠近市人民医院，车流

量、人流量大。记者来到周松路时，

两侧的人行道均铺上了透水砖。走

在人行道上，感觉地面比之前的彩砖

结实了不少。“以前人行道上个别地

方出现破损，踩上去邻近几块地砖也

会有松动的感觉。现在完全不一样

了，而且这种灰色的地砖看起来比较

大气。”家住后垟的市民钟先生说。

据介绍，周松路长450米，两侧

人行道共 5.2 米宽。“周松路上行人

较多，为方便市民出行，人行道全部

进行维修。”市市政工程管理处相关

负责人说，该路段于11月下旬进场

施工，预计工期20天，目前正在收尾

中。

施工路段：虹北锦园前人行道
已完工，正在养护

虹北锦园位于瑞安高速出入

口附近，是外地人进入瑞安的第一

印象。记者来到虹北锦园附近时，

现场仍有彩旗围着施工路面，一旁

几个工人正在整理施工现场。

“虹北锦园前的人行道因大型

商场营运原因破损严重，考虑到常

有小货车来往，在维修改造时，外

侧靠非机动车道的 3.8 米宽人行道

采用花岗岩铺设，里侧 12.2 米采用

混凝土铺设。”相关负责人说。据

悉，该处人行道长 180 米，最宽处

宽 16 米，11 月中旬进场施工，目前

已经完工，正在养护中。

施工路段：兴隆南路人行道
目前已完工

兴隆南路交通较为繁忙，农贸

市场就位于此处。12 月 8 日，当记

者来到兴隆南路时，这里的人行道

早就翻修完毕。原先被树根顶起、

松动的彩砖已经更换成了透水砖，

行道树下建起了一个个树池。

据介绍，兴隆南路人行道翻修分

为两个路段进行。其中，南大超市至

仲容路路口300米长，人行道宽约12

米，均采用透水砖面层铺设，该路段于

9月26日进场施工，10月26日完工；

瑞光大道至耀华路段翻修的为北侧

人行道，长300米，宽约5米，进场施

工与完工日期同上。

今年全市已修复人行道约 8.5 万平方米
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